SOLVER

KARTA PRODUKTOWA

Nazwa skrécona

DEC-LT120-(300)

Pelna nazwa

Niewidoczny tgcznik DECK-DRY do desek tarasowych o
szerokosci 112-121 mm

DANE PODSTAWOWE

Grupa produktowa Deck-Dry
Zastosowanie * drewniane deski tarasowe
Kod 301.010211
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DANE TECHNICZNE

Wysokos¢ minimalna 15 mm
Wysokos¢ maksymalna 15 mm
Catkowity wymiar produktu - dtugos¢ 143 mm
Catkowity wymiar produktu - szerokos¢ 25 mm
Catkowity wymiar produktu - wysokos¢ 15 mm
Srednica glowicy (gérny talerz) @ 0mm (0 cm2)
Srednica podstawy @ 0 mm (0 cm2)
Waga ~0.04 kg
Wytrzymatos¢ na obcigzenia do 0 kg
Odpornos¢ ogniowa E
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Zakres temperatur od -20°C do 65°C

Kolor czarny, srebrny

Ograniczona 10-letnia gwarancja na zastosowania

Gwarancja obowigzkowa > . X .
mieszkaniowe i komercyjne

Kraj produkgji: Polska

Nazwa materiatu Poliamid- regranulat czarny, Stal nierdzewna
Procent z recyklingu 83.78 %

Wplyw na Srodowisko/typ odpadu + odpad nieszkodliwy - mozliwy do recyklingu

Przeznaczenie / Zalecane miejsce zastosowania / typ

- + do stosowania na zewnatrz
projektu

Co mozna utozy¢
» drewniane deski tarasowe

Sktada sie z
tacznik 112-121 mm, Podktadka nierdzewna - DIN125

CERTYFIKATY

Produkt certyfikowany przez Instytut Techniki Budowlanej. KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-2022-2174

Gepriifte Qualitat

_ E P D Zertifiziert gemaf3d DVN:5750
DD Pedestals

INTERNATIONAL EPD SYSTEM Hohenverstellbares
Stelzlager

Prifbericht: www.ifv.org/dvn:5750/qul57690629097
Testverfahren: www.ifv.org/dvn - Abruf: 21.01.2026
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INFORMACJE LOGISTYCZNE
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Waga Waga llos¢ llos¢ sztuk Waga puste;j
Opakowanie llo$¢ sztuk . pustego Paleta opakowan L Waga palety
opakowania . N na palecie palety
opakowania na palecie
PUDLO KLAPOWE PALETA DREWNIANA
500x300x200 300 11 kg 0.381 kg 120x100x220 80 24000 936 kg 18 kg

Cechy charakterystyczne
Opatentowany system montazu taraséw zwiekszajacy trwatos$¢ desek
Cechy charakterystyczne produktu:

Do desek o szerokosci od 112 do 120 mm

Odsuwa deske od legara 0 15 mm

Zapobiega wilgotnym stykom pomiedzy deskg a legarem
Wydtuza zywotnos$¢ desek tarasowych

Deska znajduje sie w stanie powietrzno-suchym

Zastosowanie

Przeznaczone do taraséw z desek drewnianych, w ktérych wymagany jest podwyzszony poziom trwatosci oraz odpornosci na gnicie.
Niewidoczny montaz desek od spodu- deski nie sg od géry uszkodzone wkretami.

Zalety
Zalety produktu:

e System niewidocznego montazu polega na mocowaniu desek tarasowych do legaréw w taki sposéb, aby na ich powierzchni nie pozostawaty
widoczne $lady wiercen ani wkretéw. Dzieki temu deski zachowujg naturalny wyglad, a stosowanie zaslepek staje sie zbedne. Rozwigzanie to
zwieksza bezpieczenstwo uzytkowania - nie ma ryzyka pojawienia sie wystajgcych wkretéw wraz z uptywem czasu. Deski mozna w razie
potrzeby fatwo zdemontowac, bez uszkadzania ich gérnej powierzchni. Opatentowana technologia zapewnia réwniez odsuniecie deski od
legara, eliminujac wilgotny punkt styku, ktéry sprzyja gniciu. Dzieki temu, przy regularnej konserwacji, taras zachowuje trwato$¢ na dtugie lata.

Zalecenia montazowe

taczniki mocowac do desek w rozstawie odpowiadajgcym uktadowi legaréw, dobierajac ich typ do szerokosci deski, a dtugo$¢ wkretéw do grubosci
deski. Podczas uktadania zachowa¢ szczeliny dylatacyjne pomiedzy deskami (6-8 mm). Deski mocowa¢ kolejno, przykrecajac tgczniki przez szczeliny do
legaréw. Ostatnig deske nalezy przytwierdzi¢ obustronnie, stosujgc dodatkowe fragmenty tgcznikéw. Do montazu powinno sie stosowac deski
komorowo suszone, co zapewnia ich stabilno$¢ wymiarowa, ogranicza ryzyko paczenia oraz zwieksza trwato$¢ konstrukgji tarasu. Montaz wykonywa¢
zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami BHP. Postgpowac zgodnie z instrukcjq.

Narzedzia

Wkretarka akumulatorowa. Wierttlo 3,5 mm do deski hardwood, 3,0 mm do deski softwood. Otéwkek. Katownik. Pita do ciecia desek. Wyrzynarka.
Miarka. Zestaw bitow.

Zalecenia uzytkowe

Regularnie czysci¢ szczeliny miedzy deskami oraz powierzchnie czotowe i ryflowania. Co najmniej raz w roku (najlepiej 2 razy) przeprowadzac
konserwacje - szpachlowanie peknie¢, zaokraglanie ostrych krawedzi i impregnacje powierzchni desek. Po roku od montazu wykona¢ pierwszg
impregnacje serwisowg. Na biezgco usuwac zabrudzenia (btoto, jedzenie, ptyny, tluszcze). Do ods$niezania uzywac tylko narzedzi niemetalowych. W razie
zniszczenia wymienia¢ deski na nowe; zalecane jest wczesniejsze ich kalibrowanie. Zapewnia¢ sprawne odprowadzanie wody spod tarasu. Unikac
dtugotrwatego stawiania ciezkich mebli, donic czy parasoli w jednym miejscu bez zapewnienia cyrkulacji powietrza. Nogi mebli zabezpiecza¢
podktadkami, aby nie uszkodzity drewna. Nie przykrywa¢ tarasu folig ani kartonem, aby umozliwi¢ odparowanie wilgoci. Mozliwy jest demontaz
pojedynczych desek w celu serwisu lub wymiany.
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