SOLVER

KARTA PRODUKTOWA

Nazwa skrécona

CLE-017-025-L3-AD-(100)

Petna nazwa

Regulowany wspornik Clever Level 17-25 mm do tarasow
wentylowanych z dystansem 3 mm pod ptyty i adapterem

pod legary

DANE PODSTAWOWE

Grupa produktowa

Clever Level

Zastosowanie

* plyty tarasowe
* legary tarasowe

Kod 105.040111
DANE TECHNICZNE

Wysokos$¢ minimalna 17 mm
Wysokos¢ maksymalna 25 mm
Typ regulacji ptynna
Catkowity wymiar

produktu - dtugosé 160 mm
Catkowity wymiar

produktu - szerokos¢ 160 mm
Catkowity wymiar 26 mm

produktu - wysokosé

Srednica glowicy (gérny
talerz)

@ 93.5 mm (66 cm?2)

Srednica podstawy

@ 160 mm

Waga

~0.06 kg

+—93,5 mm——

9 mm

i
17-215mm;‘_/___ TS 145mm

160 mm
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Wytrzymatosé na 500 kg (5kN)
obcigzenia do

Odpornos¢ ogniowa E
Zakres temperatur od -20°C do 65°C
Kolor czarny

Ograniczona 10-letnia
Gwarancja obowigzkowa gwarancja na zastosowania
mieszkaniowe i komercyjne

Kraj produkcji: Polska

Polipropylen - regranulat
czarny

Nazwa materiatu

Procent z recyklingu 100 %

Wptlyw na Srodowisko/typ

odpadu * mozliwy do recyklingu

Przeznaczenie / Zalecane
miejsce zastosowania /
typ projektu

* do stosowania na
zewnatrz

Co mozna utozy¢

* legary hardwood
* legary softwood

* legary aluminowe
* legary WPC

* ptyty ceramiczne
* ptyty betonowe

* ptyty kamienne

Sktada sie z

Regulowany wspornik Clever Level 17-25 mm do
tarasow wentylowanych z dystansem 3 mm pod ptyty i
adapterem pod legary

CERTYFIKATY

Produkt certyfikowany przez Instytut Techniki
Budowlanej. KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-
KOT-2022-2174

——=EPD

INTERNATIONAL EPD SYSTEM
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Gepriifte Qualitit

Zertifiziert gemaf DVN:5750

DD Pedestals
Hohenverstellbares
Stelzlager

Prifbericht: wu
Testverfahren.

I Deutsches Institut fiir
va Verbraucherschutz

210

INFORMACJE LOGISTYCZNE

Waga Waga Ilosc llo$¢ sztuk Waga puste;j
Opakowanie llo$¢ sztuk ga pustego Paleta opakowan . Waga palety ga p 1
opakowania . N na palecie palety
opakowania na palecie
PUDLO KLAPOWE PALETA DREWNIANA
600x500x200 100 6 kg 0.76 kg 120x100x220 40 4000 292 kg 18 kg

Cechy charakterystyczne
Cechy charakterystyczne serii Clever Level

Duzy zakres regulacji wysokosci

Dobry do projektéw DIY

Prosty w uzyciu

Unikalna gtowica 2 w 1 z odchylanym adapterem (Patent Pending)

Zastosowanie
Zastosowanie taraséw wentylowanych:

System taraséw wentylowanych znajduje szerokie zastosowanie w nowoczesnym budownictwie mieszkaniowym, komercyjnym i uzytecznosci
publicznej. Rozwigzanie to przeznaczone jest do wykonywania:

taraséw, balkonéw i loggii

dachéw uzytkowych i zielonych

stref rekreacyjnych przy budynkach

ciggoéw pieszych, pomostéw i placéw

przestrzeni nad instalacjami technicznymi wymagajacymi tatwego dostepu serwisowego.

System umozliwia szybki montaz bez uzycia zapraw i klejéw, zapewniajgc swobodny odptyw wody oraz wentylacje pod catg powierzchnig tarasu. Dzieki
regulowanym wspornikom i/lub konstrukcji na legarach pozwala na niwelowanie spadkéw i réznic wysokosci podtoza.

Tarasy wentylowane sg rozwigzaniem szczegélnie polecanym tam, gdzie liczy sie:

e trwatos¢ i odpornos¢ na warunki atmosferyczne

e estetyczny wyglad i réwna powierzchnia

e latwy dostep do warstwy izolacyjnej i instalacji

® mozliwos¢ szybkiej modernizacji lub wymiany nawierzchni

Do wykonywania podniesionych taraséw wentylowanych z ptyt lub desek na legarach. Stosowane sa w budownictwie mieszkaniowym, komercyjnym.
Zalety
Zalety taraséw wentylowanych:

e Regulacja wysokosci i poziomu - mozliwo$¢ precyzyjnego wypoziomowania powierzchni bez koniecznosci wylewek
e Skuteczne odwodnienie - szczeliny w tarasie odprowadzajg wode do przestrzeni pod tarasem
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tatwa konserwacja - dostep do instalacji i podtoza bez demontazu catej konstrukgji

tatwa konserwacja - dostep do instalacji i podtoza bez demontazu catej konstrukgji

I1zolacja termiczna i akustyczna - warstwa powietrza pod ptytami poprawia komfort uzytkowania
Szybki montaz i demontaz - mozliwo$¢ ponownego uzycia elementéw przy zmianie aranzacji

e Trwatos¢ - odpornos¢ na warunki atmosferyczne i obcigzenia uzytkowe

Zalecenia montazowe

Taras wentylowany nie wymaga trwatego zakotwienia w podtozu. Nalezy zapewni¢ swobodny odptyw wody i wentylacje pod catg powierzchnig tarasu.
Podtoze musi by¢ réwne, stabilne i noéne. Nalezy zapewni¢ spadek min. 1,5-2% w kierunku odwodnienia. W przypadku wiekszych obcigzen - zagescic¢
siatke podpdr. Wyréwna¢ wysoko$¢ tarasu za pomoca regulacji wspornikéw. W miejscach dylatacji budynku zachowa¢ szczeline i uszczelnic¢
elastycznymi elementami. Nie mozna ustawia¢ wspornikéw jeden na drugim - czyli ustawia¢ tak ze podstawa wspornika gérnego jest ustawiana jest na
kapeluszu gérnym wspornika dolnego. Otwory w podstawie stuzg wytgcznie do uktadania wspornikéw podczas pakowania. Regulacja wysokosci odbywa
sie poprzez obracanie $rodkowej Sruby wspornika. Minimalna wytrzymato$¢ na Sciskanie podtoza w przypadku ptyt izolacyjnych to 200 kPa

Narzedzia

- Miara - Poziomica - Sznurek traserski lub laser krzyzowy - Otéwek lub marker budowlany - tata murarska - Mtotek gumowy - Rekawice robocze -
Okulary ochronne - Ochronniki stuchu - Maska przeciwpytowa - Brzeszczot do metalu lub wyrzynarka z nozem do metalu do przycinania elementéw

Zalecenia uzytkowe

Taras wentylowany przeznaczony jest do uzytkowania zgodnego z jego przeznaczeniem - jako powierzchnia rekreacyjna. Nie nalezy przecigza¢
punktowo plyt (np. stawiajgc bardzo ciezkie przedmioty na matej powierzchni). Unika¢ uderzerh mechanicznych mogacych uszkodzi¢ ptyty lub
konstrukcje wsporcza. Powierzchnie tarasu nalezy regularnie zamiata¢, usuwac liscie, piasek i zanieczyszczenia, ktére moga gromadzic¢ sie w
szczelinach. Minimum raz w roku sprawdzi¢ stabilno$¢ ptyt i wspornikéw. Po zimie lub po intensywnych opadach skontrolowaé drozno$¢ systemu
odwodnienia. W razie stwierdzenia luzéw lub uszkodzen - wykona¢ regulacje lub wymiane elementéw. W przypadku koniecznosci dostepu do
przestrzeni pod ptytami (np. instalacje, odptywy) nalezy je ostroznie podnies¢ przy uzyciu odpowiednich chwytakéw lub podnosnikéw. W przypadku
koniecznosci dostepu do przestrzeni pod ptytami (np. instalacje, odptywy) nalezy je ostroznie podnies¢ przy uzyciu odpowiednich chwytakéw lub
podnosnikéw. W przypadku poslizgowej nawierzchni stosowaé maty antyposlizgowe lub dodatkowe powtoki ochronne np. w okolicach basenu.
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